Подключение модема iRZ MC52iT к теплосчетчику ВКТ-7
1. Скачать с сайта «НПФ Теплоком» из раздела тех.поддержки программу для автоматической настройки GSM модемов для работы с вычислителями ВКТ-5, ВКТ-7 и ВКГ-3 по сетям мобильной связи.
2. Терминальной программой изменить скорости модема на 9600. (AT-команда AT+IPR=9600)
3. Установить программу настройки модемов на компьютер. Запустить ее; выбрать модем Cinterion MC52i; подключение к прибору. Нажать кнопку «Старт!». В процессе выполнения иногда возникает ошибка, достаточно повторить операцию еще раз, нажав кнопку «Старт!».

4. При необходимости произвести аналогичные действия с модемом, подключенным к компьютеру, выбрав «Подключение к компьютеру».
5. Подключить модем к прибору прямым кабелем (см. РЭ на ВКТ-7).

Сетевое имя в программе должно совпадать со значением «СН» (Сетевой номер) в параметрах настройки самого вычислителя ВКТ. 

Рекомендуется заменить файл программы ВКТ7Easy2 на другой, приложенный в архиве.
Путь к файлу: C:\Windows\system32\Teplocom
Применительно к другим программа сбора данных, следует обращаться к производителю ПО. Суть замены одного файла на другой заключается в изменении количества стоповых бит на 1.
