Подключение модема iRZ MC52iT к тепловычислителю СПТ943

Внимание! Программное обеспечение «Пролог» версия 3.5.2.893 от «ЗАО НПФ ЛОГИКА», установленное на операционную систему Windows 7 не обеспечивает CSD связь! С операционной системой Windows XP все работает! С операционной системой Windows Vista работа программного обеспечения не тестировалась! 

В архиве приложен файл «Применение GSM-модемов.pdf» там описывается процесс подключения модемов, рекомендованный «ЗАО НПФ ЛОГИКА». Здесь, далее, кратко описано как подключать модем iRZ MC52iT.
Для модема, устанавливаемого на стороне тепловычислителя:
1. На сайте «ЗАО НПФ ЛОГИКА» перейти в раздел «Продукты и цены»/ «Документация
и дистрибутивы программного обеспечения»; выбрать пункт «настройка модемов». Из раздела «Как настроить модем на стороне прибора?» загрузить программу «MSetupe». Копия этой программы есть в архиве настоящей документации.
2. Установить и запустить программу MSetupe. Подключить к компьютеру модем, который будет использоваться на стороне тепловычислителя. В программе выбрать, нужный COM-порт; далее пункт «GSM Siemens TC32/MC35/TC65» и далее «CSD СПТ941 (мод.941.10,941.11), СПТ943 (Скорость лок. обмена 9600 бит/с)». Нажать зеленую стрелочку вверху окна программы. Программа сначала подбирает текущую скорость модема, после чего предупреждает о необходимости ввести PIN от SIM карты и далее начинается настройка. С большой долей вероятности возникает ошибка. При ее возникновении выводится окно протокола выполнения; следует еще раз нажать зеленую стрелку; повторная настройка должна пройти успешно.
3. Подключить вычислитель к модему согласно РЭ на вычислитель. В настройках СПТ943 установить параметр «КИ» в значение «1 – подключение телефонного модема или GSM- модема, работающего по технологии CSD (9600 бит/с)». 
Для модема, устанавливаемого на стороне компьютера:

1. В модеме, устанавливаемого на стороне компьютера, настройки должны быть установлены к заводским (AT-команда AT&F). Скорость COM порта может быть выбрана на Ваше усмотрение (в компании iRZ тестировалась скорость 9600).

2. Если еще не установлен в операционной системе Windows драйвер «Стандартного модема», то установить его, для этого: «Панель управления»/ «Телефон и модем»; во вкладке «Модемы» кнопка «Добавить»; выбрать «Не определять тип модема (выбрать из списка); выбрать из списка «Стандартный модем 9600»; далее выбрать COM-порт, к которому подключен модем.
3. В свойствах «Стандартного модема» выбрать требуемую скорость.
Работа с программой «Пролог»

1. Запустить программу «Пролог».

2. В меню «Сервис» выбрать «Настройки», далее «Модемы». Создать новую или использовать имеющуюся группу модемов (например, «1»). В области «Модемы» выбрать «Стандартный модем», в столбце «Группа» установить соответствующую группу («1»). «Ok».

Программа готова к работе.

Пример работы в программе «Пролог»
1. «Связь» / «Удаленный опрос приборов». Вверху появившегося окна вводим телефонный номер модема установленного на стороне тепловычислителя.

Внимание! Телефонный номер должен начинаться с «8», не допускается применение «+7». Правильно: 89111234567
2. Нажать в верхней части окна кнопку с изображением красного телефона и далее черную стрелку. Должно начаться соединение. Ход выполнения соединения можно наблюдать, кликнув по строке с выбранным номером. Ход выполнения соединения отображается в нижней части окна.

Более подробно о работе программы «Пролог», можно узнать на сайте  «ЗАО НПФ ЛОГИКА» или в разделе «Справка» программы «Пролог».
